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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
gemäß Verordnung 10/2011 Anhang IV 

 
 
 
 

Von: bedea Berkenhoff & Drebes GmbH 
 Herborner Straße 100 

 35614 Aßlar 
 
 
Produkt: Monofilament PET L-Typ in den Farben weiß, rot, blau und grün 

 
 
 
Mit der genannten Konformitätserklärung bestätigen wir, dass die von uns gelieferten 
Produkte den Anforderungen der 
 

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt 
sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der 
Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG, Amtsblatt der Europäischen Union L 
338/4 vom 13.11.2004, geändert durch Anh. Nr. 5.17 der Verordnung (EG) Nr. 
596/2009 vom 18. Juni 2009, Amtsblatt der Europäischen Union L 188 vom 
18.07.2009, Artikel 3, 

 
und der 
 

Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über 
Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen, Amtsblatt der Europäischen Union L 12/1 
vom 15.01.2011, zuletzt geändert und korrigiert durch die Verordnung (EU) Nr. 
1183/2012 der Kommission vom 30. November 2012, Amtsblatt der Europäischen 
Union L 338/11 vom 12.12.2012,  

 
sowie der 
 

Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 5 der 
Verordnung vom 13. Dezember 2011 (BGBI. I S. 2720), 

 
entsprechen.  
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Es wurden Stoffe zur Herstellung der Produkte eingesetzt, für welche gemäß Anhang 
I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 folgende Beschränkungen existieren:  
 
Verbindung FCM-Stoffnummer CAS-

Registriernummer 
Beschränkung 

Ethylenglykol  
Diethylenglykol 

227 
263 

107-21-1 
111-46-6 

SML(T) = 30 mg/kg 

Mangan - - SML(T) = 0,6 mg/kg 
Antimontrioxid 398 1309-64-4 SML = 0,04 mg/kg 
Isopththalsäure 291   121-91-5 SML(T) = 5 mg/kg 
Terephthalsäure 785    100-21-0 SML(T) = 7,5 mg/kg 
1,1,1-Trimethylolpropan 141      77-99-6 SML = 6 mg/kg 
Octadecyl-3-(3,5-di-tert-
butyl-4-hydroxyphenyl) 
propionat 

433 2082-79-3 SML = 6 mg/kg 

Barium - - SML = 1 mg/kg 
 
Es wurde darüber hinaus eine Avivage eingesetzt, deren Bestandteile ebenfalls im 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 gelistet sind. Die Rezeptur liegt uns direkt 
nicht vor, jedoch ist das Produkt derart zusammengesetzt, dass damit hergestellte 
Produkte den genannten Bestimmungen entsprechen. 
 
Die zur Herstellung verwendeten Farbmasterbatches entsprechen ebenfalls den 
genannten Bestimmungen hinsichtlich Ihrer Polymerkomponente. Stoffe mit 
Restriktionen werden ebenfalls in der obigen Liste genannt.  
 
Die Farbpigmente entsprechen den Reinheitsanforderungen der Deutschen 
Empfehlung IX des BfR sowie der Resolution AP(89) 1 des Council of Europe. 
 
Es wurden folgende Stoffe (dual use additives) verwendet, für deren Verwendung in 
Lebensmitteln als Zusatzstoffe oder Aromen Beschränkungen existieren.  
 
Verbindung E-Nummer CAS-Registriernummer 
Phosphorsäure E 338 

 
7664-38-2 

 
Die Grenzwerteinhaltung der Gesamtmigration, als auch der spezifischen Migration, 
ist am Endprodukt unter Berücksichtigung der Verwendungsbedingungen zu 
überprüfen. Von der Eignung der Produkte für den vorgesehene Anwendung hat sich 
der Verwender selbst zu überzeugen.  
 
Aßlar, 20.02.2013 

 
 
 

Kornelius Schultz 
Geschäftsführer 



 

V 2015-10-14 OM                                                                                                                                             Page 1 of 2 
 

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH 
Hans-Zinser.Str.1 
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Declaration of Food Contact Conformity for Specific Spiral Fabric types related to the 

requirements of the regulations 

 (EU) Nr. 10/2011 

(EG) Nr. 1935/2004 

 

 

 

According to article 1/regulation (EC) No. 1935/2004 of the European Parliament objects like 

spiral fabrics which are used in the food industry as transport belts are able to emit substances or 

components during the food contact to the food. 

 

 

Corresponding to the definition of article 2 of the regulation Nr. 1935/2004 the spiral fabrics  

neither „active“ nor „ intelligent“ food contact materials because their application will not cause an 

increase of the storage life nor they will be used to control the condition of the food. 

  

 

Spiral fabrics for application in the food industry are corresponding to the common requirements 

article 3 – regulation (EG) Nr. 1935/2004 – they will not emit components to the food in a 

concentration which endangers the health or which would change the composition of the food and 

would affect the organoleptic characteristic of the food. 

 

. 

The spiral fabrics of the concerning qualities which were manufactured by the Württembergischen 

Spiralsiebfabrik GmbH, 73061 Ebersbach (WSF) will made of food contact conform basic raw 

materials (Monofilaments). The food contact conformity of these basic raw materials is also 

confirmed by the conformity declaration of the monofilament manufacturer. 

 

 

 

Validation 

 

The declaration is valid for Spiral types made of  Bedea Monofilaments, L-types in colors white, 

blue, red and green and  Hahl Monofilaments, PET M841, nature and PET M860 nature 

 

 

 

Identification of spiral types / qualities 

 

The Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH will indicate spiral fabrics which are provided for 

the food industry with the letter “L” directly following after the number in the classification 

 

Examples for products for the food industry:  60000 L, 70000 L, 70400 L 
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Material and retraceability 

 

The applied materials must be identifiable to guarantee the retraceability by their identification and 

the appropriate documents. The complete process at WSF must be recorded that means all 

procedure steps must be documented from the basic raw materials up to the end product. The 

administration and handling of food-contact conformable spiral fabrics are documented in the VA-

QM-0019 / WSF. 

 

 

In the CERTIFICATE OF COMPLIANCE No 37310 U14 of 2014-02-12 and the report 6749/3 of 

2014-06-13 of the ISEGA institution was determined according to the “methods of testing plastics 

as far as they are used as consumer goods as defined by the foodstuffs and consumer good act” that 

there is no harmful cause to the material during the WSF process and so there are no concerns to 

use these products for food applications.  That means during the heat set procedure will not arise 

any new chemical compounds which would be critical for the food contact application. The spiral 

fabrics were examined for the composition as well as the release of substances which might 

endanger health and to the “Methods for the examination of consumer goods, basic rules for the 

determination of the migration into food simulants” for the migration behavior.  

 

In the certificate of compliance was established that the spiral fabrics are in compliance with the 

rules of the  

 

- Regulation (EC) No 1935/2004 

- Foodstuffs, Consumer Goods and animal Feed Code 

- Commission Regulation (EU) No 10/2011 

- Decree on Consumer Goods in the version of the announcement of 1997-12-23 

 

Moreover the single components of the spiral fabrics meet the relevant demands of the  Code of 

Federal Regulations, Food and drugs (FDA), 21 CFR Ch. (edition 2013-04-01) 

 

 

Find precise information in the „CERTIFICATE OF COMPLIANCE 37310 U 14 – ISEGA“ 

 

This certificate will have a validity period of 2 years and is valid till 2016-02-12 

 

 

This is a digital prepared document and is valid without signature 
Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH 
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Konformitätserklärung zur Anwendung von bestimmten Spiralsiebqualitäten für den Einsatz 

als Lebensmittelbedarfsgegenstand unter Beachtung der Verordnungen 

(EU) Nr. 10/2011 

(EG) Nr. 1935/2004 

 

 

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des europäischen Parlaments können 

Gegenstände, insbesondere Spiralsiebe, die als Transportbänder in der Lebensmittelindustrie 

verwendet werden, vernünftigerweise vorhersehen lassen, dass sie bei normaler Verwendung mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen oder ihre Bestandteile an Lebensmittel abgeben. 

 

Entsprechend der Definitionen des Artikel 2 Verordnung Nr. 1935/2004 handelt es sich bei 

Spiralsieben, die für den Transport von Lebensmitteln eingesetzt werden, weder um „Aktive“ noch 

um „intelligente“ Lebensmittelkontaktmaterialien, da ihre Anwendung weder zu einer 

Verlängerung der Haltbarkeit noch zur Überwachung des Zustands des Lebensmittels dient.  

 

Spiralsiebe, die für eine Anwendung im Lebensmittelbereich vorgesehen sind, entsprechen den 

allgemeinen Anforderungen Artikel 3 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, dass sie im vorhersehbaren 

Betrieb keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben, die die menschliche Gesundheit 

gefährden oder eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel 

herbeiführen und die organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel beeinträchtigen. 

 

Für Spiralsiebe der betreffenden Qualitäten werden beim Hersteller, der Württembergischen 

Spiralsiebfabrik GmbH, 73061 Ebersbach (WSF) ausschließlich lebensmittelkonforme 

Ausgangsmaterialien (Monofilamente) verwendet. Die Lebensmittelkonformität dieser 

Ausgangsstoffe wird durch eine vom Monofilament-Hersteller bereitgestellte Konformitäts-

erklärung des im Spiralsieb verwendeten Monofilaments bestätigt. 

 

 

Gültigkeit 

 

Die Erklärung ist gültig für Spiralsiebqualitäten, bei denen Bedea Monofilamente der  L-Typen in 

den Farben Weiß, Blau, Rot und Grün und Hahl Monofilamente der Type PET M841 nature, PET 

M860 nature verwendet wurden.  

 

 

Kennzeichnung der Spiralsiebqualitäten 

 

Spiralsiebe die als Lebensmittelkontaktmaterial vorgesehen sind, sind in der Nomenklatur der 

Württembergischen Spiralsiebfabrik durch den Buchstaben „L“ direkt nachfolgend auf die 

Zahlenkombination  der Typenbezeichnung gekennzeichnet.  

 

Produktbeispiele für Einsatz in der Lebensmittelindustrie:  60000 L,  70000 L, 70400 LL 
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Verwendete Materialien und Rückverfolgbarkeit:  

     

Die verwendeten Materialien  müssen identifizierbar sein, damit  die Rückverfolgbarkeit anhand 

der Kennzeichnung und zugehörigen Unterlagen/Dokumenten gewährleistet ist.  Da die Verarbei- 

tung der Ausgangsmaterialien bei der WSF bis zur Fertigstellung des Endproduktes verschiedenen 

Prozessen unterzogen ist, sind die betroffenen Verarbeitungsschritte und Verfahrensprozesse 

lückenlos, schriftlich dokumentiert und rückwirkend verfolgbar. Die Handhabung und der Umgang 

mit Lebensmittelkontakt konformen Spiralsieben ist in der VA-QM-0019 / WSF schriftlich 

dokumentiert. 

 

In der Unbedenklichkeitsprüfung des ISEGA Institutes Nr. 37310 U 14 vom 12.02.2014 und des 

ISEGA Berichtes 6749/3 vom 13.06.2014 wurde nach den Methoden zur Untersuchung von 

Kunststoffen zur Verwendung im Lebensmittelbereich im Sinne des Lebensmittel- und 

Bedarfsgegenständegesetzes festgestellt, dass während des Herstellungsprozesses bei der WSF 

keine für die Anwendung im Lebensmittelbereich nachteilig auswirkende Veränderung des 

Materials stattgefunden hat. D.h. mit dem angewandten Thermofixierverfahren entstehen durch die 

einwirkende Wärmestrahlung und eventuell stattfindenden Oxidationsprozessen keine für die 

Anwendung als Lebensmittelkontaktmaterial bedenklichen Reaktionsverbindungen. Die 

Zusammensetzung sowie die Abgabe gesundheitlich bedenklicher Anteile wurden gemäß den 

„Methoden zur Untersuchung von Bedarfsgegenständen, Grundregeln für die Ermittlung der 

Migration in Prüflebensmitteln“ entsprechend des Lebensmittel und Futtermittelgesetzbuches  auf 

das Migrationsverhalten geprüft.  

 

Dabei wurden die benannten Spiralsiebqualitäten gemäß der 

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 

- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, und Futtermittelgesetzbuch 

- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu 

bestimmt sind mit Lebensmittel in Berührung zu kommen..) 

- Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 

1997 

zugelassen. 

 

Darüber hinaus wurde vom ISEGA Institut festgestellt, dass die Bestandteile der Spiralsiebe die 

geltenden Anforderungen der „Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1 

(Ausgabe 1. April 2013)“ erfüllen. 

 

Genauere Daten und Hinweise siehe „Unbedenklichkeitserklärung 37310 U 14 – ISEGA“ 

 

Diese Unbedenklichkeitserklärung hat eine Laufzeit von 2 Jahren und ist gültig bis zum 12.02.2016  

 

 

 

Diese Information ist elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift 
Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH 



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Geringe Dicke

0,43 x 0,70

0,70

xxx

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 43000 FLL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

950

795

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Transportband

1,85

187
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Spiralsolution 43000 FLL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

36%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Low thickness

Spiralsolution 43000 FLL

 Data sheet (heat set fabric) 

950

795

Stabil runnability

Food industry

1,85

187

0,43 x 0,70

0,70

xxx

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)
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Spiralsolution 43000 FLL

 Data sheet (heat set fabric) 

36%

Contact Area



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: PET* / P40.1

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 43150 FLL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

150

1360

1,85

187

0,43 x 0,70

0,70

3,60 x 0,90

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften
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Spiralsolution 43150 FLL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

36%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: PET* / P40.1

Spiralsolution 43150 FLL

 Data sheet (heat set fabric) 

150

1360

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

1,85

187

0,43 x 0,70

0,70

3,60 x 0,90

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)
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Spiralsolution 43150 FLL

 Data sheet (heat set fabric) 

36%

Contact Area



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 60000 L

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1200

2,20

272

0,60

0,70

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)
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Spiralsolution 60000 L

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

16%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx
* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

2,20

272

0,60

0,70

xxx

Spiralsolution 60000 L

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1200
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Spiralsolution 60000 L

 Data sheet (heat set fabric) 

16%

Contact Area



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 60000 L9

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1385

2,40

288

0,60

0,90

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 60000 L9

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

16%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 60000 L9

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1385

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

2,40

288

0,60

0,90

xxx

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1
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E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 60000 L9

 Data sheet (heat set fabric) 

16%

Contact Area



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 60000 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1030

2,10

192

0,60

0,70

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Schlammentwässerung

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Leicht zu schließen

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60000 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

22%

Kontaktfläche

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Stabil runnability

Food industry

2,10

192

0,60

0,70

xxx

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Easy seam closing

Spiralsolution 60000 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1030

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60000 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

22%

Contact Area

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: PET* / P40.1

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 60500 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

500

1240

2,10

192

0,60

0,70

2,20 x 0,55

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60500 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

22%

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: PET* / P40.1

Spiralsolution 60500 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

500

1240

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

2,10

192

0,60

0,70

2,20 x 0,55

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60500 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

22%

Contact Area

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PPS*

Ø Monofil Steckdraht: PPS*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)

Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 180 °C

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Hochtemperatur Positionen

Spiralsolution 60000 LPPS

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1140

2,30

252

0,60

0,70

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 60000 LPPS

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

15%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PPS*

Ø Monofilamenet Pintle: PPS*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 60000 LPPS

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1140

Longer lifetime under high temperature conditions

Extrem hydrolysis stability up to 180 °C

Food industry

2,30

252

0,60

0,70

xxx

Drying cylinder pressure more than 16 bar (200 °C)

Extrem temperatur positions

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 60000 LPPS

 Data sheet (heat set fabric) 

15%

Contact Area



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PPS*

Ø Monofil Steckdraht: PPS*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)

Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 180 °C

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Hochtemperatur Positionen

Spiralsolution 60000 LPPS9

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1255

2,30

265

0,60

0,90

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 60000 LPPS9

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

19%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PPS*

Ø Monofilamenet Pintle: PPS*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 60000 LPPS9

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1255

Longer lifetime under high temperature conditions

Extrem hydrolysis stability up to 180 °C

Food industry

2,30

265

0,60

0,90

xxx

Drying cylinder pressure more than 16 bar (200 °C)

Extrem temperatur positions

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 60000 LPPS9

 Data sheet (heat set fabric) 

19%

Contact Area



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PPS*

Ø Monofil Steckdraht: PPS*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Hochtemperatur Positionen

Spiralsolution 60000 LPPSL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1090

2,00

180

0,60

0,70

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Längere Laufzeit unter hohen Temperaturen

Trockenzylinderdrücke größer 16 bar (200 °C)

Sehr hohe Hydrolysebeständigkeit bis zu 180 °C

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60000 LPPSL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

25%

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PPS*

Ø Monofilamenet Pintle: PPS*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 60000 LPPSL

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1090

Longer lifetime under high temperature conditions

Extrem hydrolysis stability up to 180 °C

Food industry

2,00

180

0,60

0,70

xxx

Drying cylinder pressure more than 16 bar (200 °C)

Extrem temperatur positions

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60000 LPPSL

 Data sheet (heat set fabric) 

25%

Contact Area

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: PET* / P40.1

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 60500 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

500

1240

2,10

192

0,60

0,70

2,20 x 0,55

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60500 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

22%

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: PET* / P40.1

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

2,10

192

0,60

0,70

2,20 x 0,55

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Spiralsolution 60500 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

500

1240

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 60500 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

22%

Contact Area

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 70000 L

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1410

2,65

210

0,70

0,90

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 70000 L

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

22%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 70000 L

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1410

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

2,65

210

0,70

0,90

xxx

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 70000 L

 Data sheet (heat set fabric) 

22%

Contact Area



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 70000 L7

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1285

2,50

202

0,70

0,70

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 70000 L7

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

22%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

2,50

202

0,70

0,70

xxx

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Spiralsolution 70000 L7

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1285



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 70000 L7

 Data sheet (heat set fabric) 

22%

Contact Area



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: PET* / P40.1

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 70400 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

400

1610

2,50

164

0,70

0,90

3,10 x 0,78

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 70400 LL

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

23%

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: PET* / P40.1

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

2,50

164

0,70

0,90

3,10 x 0,78

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Spiralsolution 70400 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

400

1610

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 70400 LL

 Data sheet (heat set fabric) 

23%

Contact Area

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 90000 L

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

950

1570

3,00

144

0,90

0,90

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Schlammentwässerung

Leicht zu schließen

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 90000 L

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

15%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Stabil runnability

Easy seam closing

Food industry

3,00

144

0,90

0,90

xxx

Slurry dewatering

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Spiralsolution 90000 L

 Data sheet (heat set fabric) 

950

1570



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 90000 L

 Data sheet (heat set fabric) 

15%

Contact Area



Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Transportband

Hohe Trockenkapazität

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 100000 L9

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1895

3,40

170

1,00

0,90

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 100000 L9

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

23%

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 100000 L9

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1895

Stabil runnability

High drying capacity

Food industry

3,40

170

1,00

0,90

xxx

Conveyor belt

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Spiralsolution 100000 L9

 Data sheet (heat set fabric) 

23%

Contact Area

Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH

Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany

E- Mail: info@wuertt-sf.de

Internet: www.wuertt-sf.de



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technische Daten

Luftdurchlässigkeit: (cfm)

Flächengewicht: (g/m²)

Dicke: (mm)

Teilung (m-1)

Ø Monofil Spirale: PET*

Ø Monofil Steckdraht: PET*

Abmessung Fülldraht: xxx

Eigenschaften und Einsatzbereiche

Transportband

Hohe Trockenkapazität

Lebensmittelindustrie

* Lebensmittelgeeignet (EG 1935/2004 + EU 10/2011)

Saft-und Mostpressen

Spiralsolution 100000 L10

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

900

1955

3,60

173

1,00

1,00

xxx

Für Lebensmittel geeignet

Stabile Laufeigenschaften



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 100000 L10

 Datenblatt (thermofixiertes Sieb) 

Kontaktfläche

20%



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Technical Data

Air Permeability: (cfm)

Grammage: (g/m²)

Thickness: (mm)

Spacing: (m-1)

Ø Monofilament Spiral: PET*

Ø Monofilamenet Pintle: PET*

Size of filler: xxx

Spiralsolution 100000 L10

 Data sheet (heat set fabric) 

900

1955

Stabil runnability

High drying capacity

Food industry

3,60

173

1,00

1,00

xxx

Conveyor belt

Cider press

Characteristics & Application:

Qualified for food contact 

* food application (EG 1935/2004 + EU 10/2011)



Württembergische Spiralsiebfabrik GmbH
Hans-Zinser-Straße 1

D-73061 Ebersbach / Germany
E- Mail: info@wuertt-sf.de
Internet: www.wuertt-sf.de

Spiralsolution 100000 L10

 Data sheet (heat set fabric) 

20%

Contact Area
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